
Вторичные приборы СИ СЕНС

Схемы соединений

Назначение
Блоки питания-коммутации предназначены для питания устройств и  управления исполнительными механизма-
ми посредством переключения контактов реле по сигналам датчиков системы измерительной “СЕНС” (СИ СЕНС).  
Блоки питания-коммутации с индексом “-ГС” оснащены также выходом для подключения сирены ВС-3-12В. Каж-
дое реле и выход на сирену могут быть запрограммированы на срабатывание от одного  или нескольких значений 
различных измеряемых параметров одного или нескольких датчиков, позволяя задавать требуемый алгоритм 
автоматического управления, блокировок и сигнализации. Программирование блоков коммутации осуществляет-
ся с помощью сигнализатора МС-К-500-... или программы “Настройка”.

Устройство
Блоки питания-коммутации отличаются числом реле, напряжением питания и исполнением корпуса. Блоки пита-
ния-коммутации, выполненные в пластиковом корпусе, имеют взрывозащищенный аналог в металлическом кор-
пусе с индексом “ВЗ” (рис. 1 ... 3). Номенклатура и технические параметры блоков питания приведены в табл. 1, 
схемы соединений - рис. 4...7.
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Блоки питания - коммутации БПК-... (СИ СЕНС)

Рис. 1.  БПК-220В-4Р-ГС,  БПК-220В-4Р-ГС-ВЗ Рис. 2.  БПК-12(-24)В-2Р-ГС,  БПК-12(-24)В-2Р-ГС-ВЗ, Рис. 3.  БПК-12(-24)В-5Р,  БПК-12(-24)В-5Р-ВЗ

Рис. 5. Схема соединений БПК-220В-4Р-ГС-ВЗРис. 4. Схема соединений БПК-220В-4Р-ГС

Рис. 7: Схема соединений БПК-12(-24)В-5Р.Рис. 6. Схема соединений БПК-12(-24)В-2Р-ГС
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* Есть модификация с номинальным током нагрузки 1 А, которая обозначается: «БПК-220В-4Р-ГС-1А». Остальные параметры (внешний вид, 
габаритные размеры, схема соединений) совпадают с исполнением «БПК-220В-4Р-ГС».
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Технические параметры (табл. 1)

Обозначение
Блоки питания обозначаются: БПК-220В-4Р-ГС, БПК-220В-4Р-ГС-ВЗ, БПК-12В-2Р-ГС, БПК-12В-2Р-ГС-ВЗ, БПК-
24В-2Р-ГС, БПК-24В-2Р-ГС-ВЗ, БПК-12В-5Р, БПК-12В-5Р-ВЗ, БПК-24В-5Р, БПК-24В-5Р-ВЗ. 
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