
Гилбарко Видер-Рут
комплексные решения по оборудованию 
для АЗС от мирового лидера



О компании

«Гилбарко Видер-Рут» 
(Gilbarco Veeder-Root) — 
производитель широкого 
спектра оборудования для 
автозаправочных станций 
и нефтебаз. Компания за-
нимает ведущие позиции 
на международном уровне 
и предлагает технологии 
и решения, позволяющие 
выполнять разносторон-
ние задачи по реализации 
нефтепродуктов экономи-
чески эффективно и эколо-
гически безопасно.

«Гилбарко Видер-Рут» 
объединила силу и опыт 
ранее независимых компа-
ний, хорошо известных на 
рынке оборудования для 
АЗС в качестве первопро-
ходцев и лидеров по своим 
продуктовым направлени-
ям: Gilbarco, Veeder-Root, 
Marley Pump / Red Jacket, 
Tankanlagen Salzkotten, 
Autotank, DOMS, Fafnir и 
многих других.

На предприятиях «Гилбар-
ко Видер-Рут» заняты бо-
лее 5000 человек, головной 
офис компании находится 
в городе Гринсборо (США). 
Производственные и 
научно-исследовательские 
центры располагаются во 
многих регионах планеты. 
Авторизованные дистри-
бьюторы, сервисные под-
рядчики и аффилирован-
ные компании «Гилбарко 
Видер-Рут» представлены 
более чем в 100 странах 
мира.

О компании



О компании

является изобретателем 
целого ряда оборудования 
для АЗС (магнитострик-
ционный уровнемер, по-
гружной насос для топли-
ва, многопродуктовая ТРК, 
платежный терминал и т.д.), 
оставаясь и поныне техно-
логическим лидером и по-
стоянным новатором;

�� работая по всему миру, 
добавляет в копилку своих 
знаний разностороннюю 
региональную экспертизу, 
что позволяет «Гилбарко 
Видер-Рут» предлагать на 
локальных рынках «луч-
шую практику»;

�� стабильна на рынке и уве-
рена в завтрашнем дне, 
поскольку компания вхо-
дит в одну из крупнейших 
мировых промышленных 
корпораций, Danaher («Да-
нахер»), которая обеспе-
чивает ей финансовую, 
административную, управ-
ленческую и технологиче-
скую поддержку;

�� имеет представительство 
в России и странах СНГ, обе-
спечивающее полноценное 
сопровождение продук-
ции, включая информаци-
онную и техническую под-
держку на русском языке;

�� обладает широким охва-
том территории России и 
СНГ торговыми и сервис-
ными партнерами и успеш-
но реализует свою про-
дукцию на отечественном 
рынке уже более 20 лет.

В чем преимущества «Гилбарко Видер-Рут»?

Прежде всего, в том, что компания:

�� специализируется исклю-
чительно на одном сегмен-
те рынка (оборудование 
для реализации нефтепро-
дуктов), «оттачивая» свою 
экспертизу по нему и толь-
ко по нему;

�� поставляет самый широ-
кий спектр продукции и 
услуг для рынка оптовых и 
розничных продаж топли-
ва (уровнемеры — для уче-
та нефтепродуктов; топли-
вораздаточные колонки и 
погружные насосы — для 
отпуска топлива; система 
управления, платежные ре-
шения, контроллер

сопряжения оборудова-
ния — для автоматизации 
станций и сетей; услуги 
по управлению топливом 
и прочее), выступая как 
единственный в мире по-
ставщик комплексных ре-
шений по оборудованию 
для АЗС с максимально 
полным охватом функци-
онала, востребованного 
рынком;

�� проектирует и изготав-
ливает свою продукцию с 
учетом полной взаимной 
совместимости, т.е. инте-
грация широкого спектра 
систем для АЗС и нефтебаз

обеспечивается на уров-
не завода и заказчик полу-
чает готовое работающее 
решение из одних рук без 
необходимости разреше-
ния проблем совместимо-
сти отдельных его состав-
ляющих;

�� производит высококаче-
ственное оборудование с 
акцентом на его продол-
жительную и беспроблем-
ную эксплуатацию при не-
высоких общих затратах 
(закупочная цена и сервис-
ные расходы в течение все-
го жизненного цикла изде-
лия);

�� имеет более 500 лет со-
вокупного опыта произво-
дителей, ныне входящих 
в состав «Гилбарко Видер-
Рут», представляет хорошо 
известные торговые марки 
с заслуженной репутацией 
и нацелена на дальнейшую 
консолидацию и усиление 
своего продуктового порт-
феля;

�� ведет бизнес, направ-
ленный на инновации 
— «Гилбарко Видер-Рут» 

Как следствие «Гилбарко Видер-Рут» 
выбрана глобальным поставщи-
ком оборудования ведущими ми-
ровыми нефтяными компаниями 
(Shell, BP, ExxonMobil, ChevronTexaco, 
ConocoPhillips и др.), также продук-

ция компании получила широкое 
признание среди отечественных 
операторов топливного рынка 
(ВИНКи и  независимые сбытовые 
компании).



Топливораздаточные колонки Gilbarco

�� для отпуска бензина, ди-
зеля и альтернативных со-
ртов топлива (сжиженный 
и сжатый газ, AdBlue, Е85, 
биодизель);

�� моно- и мультипродукто-
вого исполнения;

�� всасывающего и напорно-
го типа;

�� с различным дизайном 
корпуса (L-образным, пор-
тальным и др.);

�� с поршневым объемо-
мером и прецизионным 
шнековым измерителем 

Ecometer, сводящим по-
тери топлива, связанные 
с износом расходомера, к 
нулю;

�� стандартной (40 и 70/80 л/
мин) и высокой (120/130 л/
мин) производительности;

�� с подвесными шлангами и 
механизмом сматывания 
шлангов;

�� в исполнении как вспомо-
гательная ТРК («сателлит») 
для реализации высоко-
скоростного отпуска то-
плива;

�� с системой газовозврата 
(рекуперацией паров то-
плива);

�� с мультимедийным дисплеем;

�� со встраиваемыми модуля-
ми оплаты у ТРК банковски-
ми и топливными картами 
и банкнотами;

�� с автоматической темпера-
турной компенсацией дозы 
отпускаемого топлива;

�� и с многими другими оп-
циями.

В чем преимущества ТРК Gilbarco?
Топливораздаточные колонки Gilbarco
«Гилбарко Видер-Рут» предлагает широкий ассортимент современных высококачествен-
ных ТРК для АЗС различных типов: от многотопливных заправочных комплексов до ве-
домственных станций. 

Топливораздаточные колонки компании доступны:

ТРК «Гилбарко Видер-Рут» 
сертифицированы для экс-
плуатации на территории 
СНГ и приспособлены для 
работы в температурном 
режиме -40...+55 °С. Гаран-
тия составляет 18 месяцев 
с момента отгрузки или 12 
месяцев с момента установ-
ки (что наступает раньше).

�� Приверженность вы-
сокому стандарту про-
дукции за счет каче-
ственных материалов и 
сборки;

�� Использование совре-
менных технологий для 
экономически выгодной 
эксплуатации;

�� Широкий ассортимент 
моделей по ценам и 
конфигурациям, обе-
спечивающий выбор 
подходящего решения 
практически для любой 
топливной компании;

�� Привлекательный внеш-
ний вид, приятное и 
удобное применение 
конечными пользовате-
лями;

�� Унифицированная ком-
понентная база для 
упрощения обслужива-
ния и оптимизации запа-
сов запчастей у клиента;

�� Возможность наращи-
вания функционала 
действующей ТРК, спо-
собствующая развитию 
АЗС в соответствии с 
требованиями рынка и 
регулятивных органов.



Топливораздаточные колонки Gilbarco

Ассортимент ТРК Gilbarco
Модель SK700-II

(«Эс-Кей-700-2»)
Horizon

(«Хорайзен»)
Frontier Europe

(«Фронтье Юроп»)
IOD

(«Ай-О-Ди»)

Ценовой сегмент Премиум Средний Низкий Средний

Кол-во автомобилей, заправляемых одновременно 1-2 1-2 1-2 1

Дизайн корпуса L-тип H-тип (портал) C гибкой мачтой (опция) или без L-тип

Базовый материал корпуса Сталь с порошковым 
напылением толщиной 1.5 мм

Сталь с порошковым напылением толщи-
ной 1.5 мм, панели блока электроники с 

поликарбоновым покрытием

Сталь с порошковым 
напылением толщиной 

1.5 мм

Сталь с порошковым напылением 
толщиной 1.5 мм

Корпус из нержавеющей стали Опция Опция Опция Опция

Максимальное количество сортов 6 4 2 2

Максимальное количество шлангов 12 8 4 2

Максимальная производительность, л/мин 120 120 120 120

Базовые пистолеты ZVA ZVA ZVA ZVA

Базовые шланги Elaflex Elaflex Elaflex Elaflex

Электроника Е101 (Sandpiper-2) Е101 (Sandpiper-2) Е101 (Sandpiper-2) Е101 (Sandpiper-2)

Базовый протокол 2-wire 2-wire 2-wire 2-wire

Протокол IFSF Опция Опция Опция Опция

Калибровка ТРК Электронная Электронная Электронная Электронная

Базовый сумматор Электронный Электронный Электронный Электронный

Электронно-механический сумматор Опция Опция Опция Опция

Базовый объемомер С+ С+ С+ С+

Шнековый объемомер Ecometеr Опция Опция Опция Опция

Механизм сматывания шлангов Опция Опция Нет Нет

Максимальная длина шланга, м 4,3 3,8 4 5

Сателлитное исполнение ТРК Опция Опция Опция Опция

Система газовозврата Опция Опция Опция Опция

Отпуск сжиженного газа Опция Нет Нет Опция

Отпуск сжатого газа Опция Нет Нет Нет

Отпуск AdBlue / E85 Опция / Опция Нет / Опция Нет / Опция Опция / Опция

Интеграция в ТРК модуля оплаты картами Опция Опция Нет Опция

Мультимедийный дисплей Опция Опция Нет Нет

Автоматическая температурная компенсация топлива Опция Опция Опция Опция

Габаритные размеры (Ш х Г х В), мм, не более 2165 х 580 х 875 1146 x 912 x 2368 850 х 560 х 2350 930 х 580 х 875

Масса, кг, не более 650 510 450 350

Производство (сборка) Германия Германия Германия Германия



SK700-II

�� Долговечная эксплуа-
тация — колонка отли-
чается продуманностью 
конструкции и выполнена 
из прочной форсирован-
ной рамы и высококаче-
ственных компонентов и 
материалов, максимально 
устойчивых к коррозии, с 
тщательным контролем ка-
чества производства;

�� Простое и экономичное 
техобслуживание — бы-
строе и безопасное за счет 
применения конструктив-
ных элементов и компо-
новок блока гидравлики 
и электроники, удобных 
для сервиса, а также ис-
пользования узлов, унифи-
цированных по всем ТРК 
Gilbarco из текущего ассор-
тимента;

�� Привлекательный внеш-
ний вид — классический 
L-образный дизайн, ка-
чественные материалы и 
сборка, вплоть до мелочей;

�� Исключительный ком-
форт для конечного 
пользователя — низкий 
уровень шума насосного 
блока, легкая работа со 
шлангами (увеличенный 
радиус действия и малое 
усилие вытягивания); 

�� Стабильная точность 
отпуска — проверенная 
на практике передовая 
система дозирования (объ-
емомер Ecometer) мини-
мизирует потери топлива, 
связанные с износом рас-
ходомера; 

�� Высокая защищенность 
электроники колонки от 
несанкционированного 
вмешательства — прак-
тика эксплуатации ТРК 
Gilbarco отечественными 
топливными операторами 
подтвердила их стойкость 

Флагманская ТРК компании: передовые технологии и самый полный на рынке 
функционал для максимизации прибыльности АЗС.

Ключевые характеристики и отличительные особенности SK700-II:

Топливораздаточные колонки Gilbarco

к противоправным дей-
ствиям персонала АЗС и 
сервисных служб;

�� Повышение доходности 
бизнеса благодаря со-
временным визуальным 
коммуникациям — при-
менение на ТРК мульти-
медийного дисплея (см. 
фото справа внизу) ярко  
выделяет АЗС, привлекает 
новых клиентов и стиму-
лирует продажи сопутству-
ющих товаров и услуг, а 
также премиальных сортов 
топлива;

�� Функциональность «на 
вырост» для реализации 
новых потребностей за-
казчика — добавление 
модулей оплаты у ТРК, си-
стемы газовозврата,  муль-
тимедийного дисплея, авто-
матической температурной 
компенсации без демонта-
жа или замены топливораз-
даточной колонки;

�� Разнообразие модифика-
ций по отпуску сжижен-

ного газа — отдельностоя-
щая монопродуктовая ТРК 
(реализация только СУГ), 
комбинированная колонка 
(реализация на одной ТРК 
СУГ, бензина и дизеля), до-
устанавливаемый модуль 
(полноценная ТРК для от-
пуска СУГ, интегрируемая 
с бензиново-дизельной 
SK700-II в заводских усло-
виях);

�� Быстрое изготовление 
— короткий срок произ-
водства (около 2 недель) 
обеспечивается выделен-
ной сборочной линией.



Топливораздаточные колонки Gilbarco

Horizon

�� Долговечная эксплуата-
ция — колонка отличает-
ся продуманностью кон-
струкции и выполнена из 
прочной рамы и высокока-
чественных компонентов и 
материалов (включая пане-
ли с пластиковым покрыти-
ем), максимально устойчи-
вых к коррозии, с тщатель-
ным контролем качества 
производства;

�� Простое и экономичное 
техобслуживание — бы-
строе и безопасное за счет 
применения конструктив-
ных элементов и компо-
новок блока гидравлики 
и электроники, удобных 
для сервиса, а также ис-
пользования узлов, унифи-
цированных по всем ТРК 
Gilbarco из текущего ассор-
тимента;

�� Компактность — колон-
ка имеет небольшие для 
мультипродуктовой ТРК 
посадочные габариты, что 
позволяет её легко встраи-

Привлекательное по цене решение для многотопливных АЗС, сориентированных на 
современный внешний вид и высокую прокачку топлива.

Ключевые характеристики и отличительные особенности Horizon:

вать между колоннами на-
веса станции;

�� Исключительный ком-
форт для конечного 
пользователя — низкий 
уровень шума насосного 
блока, быстрая заправка 
автомобиля с использова-
нием опционального тер-
минала оплаты банковски-
ми и топливными картами;

�� Стабильная точность 
отпуска — проверенная 
на практике передовая 
система дозирования (объ-
емомер Ecometer) мини-
мизирует потери топлива, 
связанные с износом рас-
ходомера;

�� Высокая защищенность 
электроники колонки от 
несанкционированного 
вмешательства — прак-
тика эксплуатации ТРК 
Gilbarco отечественными 
топливными операторами 
подтвердила их стойкость 
к противоправным дей-
ствиям персонала АЗС и 
сервисных служб;

�� Повышение доходности 
бизнеса благодаря со-
временным визуальным 
коммуникациям — приме-
нение на ТРК мультимедий-
ного дисплея (см. дальнее 
фото слева) ярко выделяет 
АЗС, привлекает новых 
клиентов и стимулирует 
продажи сопутствующих 

товаров и услуг, а также 
премиальных сортов то-
плива; 

�� Функциональность «на 
вырост» для реализации 
новых потребностей за-
казчика — добавление 
модулей оплаты у ТРК, сис-
темы газовозврата, автома-
тической температурной 
компенсации без демонта-
жа или замены топливораз-
даточной колонки.



Топливораздаточные колонки Gilbarco

�� Высокая защищенность 
электроники колонки от 
несанкционированного 
вмешательства — прак-
тика эксплуатации ТРК 
Gilbarco отечественными 
топливными операторами 
подтвердила их стойкость 
к противоправным дей-
ствиям персонала АЗС и 
сервисных служб;

�� Разнообразие экстерьера 
— дизайн колонки досту-
пен в исполнении с гибки-
ми мачтами-держателями 
шлангов и без них для вы-
бора наилучшего облика 
заправочной станции;

�� Широкий выбор конфигу-
раций — от минимально 
необходимой функцио-
нальности до высокотех-
нологичных решений (объ-
емомер Ecometer, система 

газовозврата, автоматиче-
ская температурная ком-
пенсация и др.), способных 
быть востребованными 
многочисленными клиен-
тами;

�� Оптимальный вариант 
для отпуска дизельного 
топлива — наличие ско-
ростного варианта и опции 
сателлита для применения 
на трассовых, городских и 
ведомственных АЗС.

Frontier Europe

�� Долговечная эксплуа-
тация — колонка вы-
полнена из высококаче-
ственных компонентов и 

материалов, устойчивых к 
коррозии, с тщательным 
контролем качества произ-
водства;

�� Простое и экономичное 
техобслуживание — бы-
строе и безопасное за счет 
применения конструктив-
ных элементов и компо-
новок блока гидравлики 
и электроники, удобных 
для сервиса, а также ис-
пользования узлов, унифи-
цированных по всем ТРК 
Gilbarco из текущего ассор-
тимента;

�� Практичный дизайн и 
простота использования 
— удобство заправки как 
индивидуальных автомо-
билей, так и большегрузно-
го коммерческого транс-
порта; 

�� Стабильная точность 
отпуска — проверенная 
на практике передовая 
система дозирования (объ-
емомер Ecometer) мини-
мизирует потери топлива, 
связанные с износом рас-
ходомера; 

Простая и недорогая монопродуктовая ТРК для АЗС, реализующих, как правило, толь-
ко топливо, а также ведомственных заправок. Frontier Europe пришла на смену моде-
ли 397G и наследует её надёжность и функциональность.

Ключевые характеристики и отличительные особенности Frontier Europe:



�� Высокая защищенность 
электроники колонки от 
несанкционированного 
вмешательства — прак-
тика эксплуатации ТРК 
Gilbarco отечественными 
топливными операторами 
подтвердила их стойкость 
к противоправным дей-
ствиям персонала АЗС и 
сервисных служб;

�� Компактность — колон-
ка имеет небольшие по-
садочные габариты, что 
позволяет применять её 
эффективно для АЗС мало-
го и среднего размеров;

�� Отличная визуальная 
«встраиваемость» АЗС 
с установленными ТРК  
L-образного дизайна — 
колонка IOD гармонично 
вписывается в экстерьер 
станции, позволяя расши-
рять топливный ассорти-
мент и сохранять единоо-
бразие её внешнего вида;

�� Исключительный ком-
форт для конечного 
пользователя — низкий 
уровень шума насосного 
блока, удобная работа со 

шлангами благодаря выне-
сению их в торцевую часть 
шланговой стойки и высо-
кой точки крепления с по-
мощью гибких мачт, одно-
временное отображение 
данных по заправке (объем 
и сумма) на дисплеях с обе-
их сторон ТРК;

�� Стабильная точность 
отпуска — проверенная 
на практике передовая 
система дозирования (объ-
емомер Ecometer) мини-
мизирует потери топлива, 
связанные с износом рас-
ходомера; 

�� Функциональность «на 
вырост» для реализации 
новых потребностей за-
казчика — добавление 
модулей оплаты у ТРК, си-
стемы газовозврата, авто- 

матической температур-
ной компенсации без 
демонтажа или замены 
топливораздаточной ко-
лонки;

�� Быстрое изготовление — 
короткий срок производ-
ства (минимум 2 недели) 
обеспечивается выделен-
ной сборочной линией.

IOD

�� Единовременный отпуск 
топлива только одно-
му клиенту — заправка 
автомобиля активируется 
только на одной стороне 
ТРК (где пистолет был снят 
раньше);

�� Долговечная эксплуата-
ция — колонка отличает-
ся продуманностью кон-
струкции и выполнена из 
прочной рамы и высокока-
чественных компонентов и 
материалов, максимально 
устойчивых к коррозии, с 
тщательным контролем ка-
чества производства;

�� Простое и экономичное 
техобслуживание — бы-
строе и безопасное за счет 
применения конструктив-
ных элементов и компо-
новок блока гидравлики 
и электроники, удобных 
для сервиса, а также ис-
пользования узлов, унифи-
цированных по всем ТРК 

Gilbarco из текущего ассор-
тимента;

�� Привлекательный внеш-
ний вид — классический 
L-образный дизайн, ка-
чественные материалы и 
сборка, вплоть до мелочей;

Монопродуктовая ТРК в дизайне флагманской модели SK700-II с возможностью от-
пуска сжиженного газа. Разработана для сбытовых компаний, заинтересованных в 
высококачественных и многофункциональных колонках.

Ключевые характеристики и отличительные особенности IOD:

Топливораздаточные колонки Gilbarco



Топливораздаточные колонки Gilbarco

�� Постоянная высокая точ-
ность измерений за счет 
отсутствия дрейфа — 
использование в объемо-
мере Ecometer шнекового 
механизма учета топлива 
и незначительного числа 
движущихся частей ис-
ключают износ материалов 
расходомера, влияющих 

на точность измерений и 
присущего традиционным 
поршневым объемоме-
рам; так в ходе испытаний 
Ecometer показал погреш-
ность -0,003%, в то время 
как поршневые объемоме-
ры имеют погрешность до 
+0,22% и более;

�� Экономия для владель-
цев АЗС — благодаря от-
сутствию у объемомера 
Ecometer погрешности 
в определении реализо-
ванного топлива, его при-
менение дает определен-
ную экономию денежных 
средств, поскольку поло-
жительный дрейф порш-
невых объемомеров (т.е. 
превышение реально от-
пущенной дозы топлива 
над измеренной) приводит 
к недополучению средств, 
которое за год при кругло-
суточной работе АЗС до-
стигает значимых цифр;

Объемомер Ecometer («Экометр»)

Проверенная 15-летней практикой передовая система дозирования топлива, мини-
мизирует его потери, связанные с износом и дрейфом расходомера.

Ключевые характеристики и отличительные особенности объемомера Ecometer:

�� Снижение простоев АЗС 
и эксплуатационных за-
трат — постоянная вы-
сокая точность измерений 
Ecometer означает отсут-
ствие необходимости ре-
гулярных юстировок этого 
объемомера и связанных 
с этим остановок работы 
ТРК, а также исключает за-
траты на работы по их ка-
либровке; 

�� Проверенная временем 
технология — появив-

шись на рынке в 1997 г., 
установленная база объе-
момеров Ecometer достиг-
ла более 100 000 единиц в 
разных странах мира, в том 
числе и СНГ; в то время как 
похожие конкурентные ре-
шения лишь недавно были 
представлены на рынке.



Уровнемеры Veeder-Root

�� Сокращение простоев 
АЗС, вызываемых необхо-
димостью проведения руч-
ных замеров метроштоком 
и ареометром и расчетов 
объема и массы;

�� Повышение точности из-
мерений и получение до-
стоверной информации о 
количестве нефтепродук-
тов (в том числе в удален-
ных центрах сбора данных 
в оперативном режиме);

�� Исключение потерь топли-
ва (и денег), связанных с 
утечками (включая устра-
нение их последствий), 
ошибками поставщиков и 
персонала станции;

�� Оптимизация поставок 
топлива и достижение не-
прерывности его продаж 
благодаря постоянному 
наличию нефтепродуктов 
на АЗС в необходимых 
объемах;

�� Контроль уровня подто-
варной воды для исключе-
ния её попадания в баки 
автомобилей и связанных 
с этим денежных компен-
саций, а также негативного 
влияния на имидж топлив-
ной компании.

В чем преимущества уровнемеров Veeder-Root?
Благодаря автоматизации контроля запасов  нефтепродуктов  с помощью 
уровнемеров достигаются определенные преимущества, положительно 
сказывающиеся на прибыльности бизнеса топливных компаний.

Выгоды использования автоматических уровнемеров:

�� Приверженность вы-
сокому стандарту про-
дукции за счет каче-
ственных материалов и 
сборки;

�� Использование совре-
менных технологий для 
экономически выгодной 
эксплуатации;

�� Широкий ассортимент 
моделей по ценам и 
конфигурациям, обе-
спечивающий выбор 
подходящего решения 
практически для любой 
топливной компании;

�� Оперирование точной 
информацией по топли-
ву за счет применения 
температурной компен-
сации, автоматической 
калибровки резервуа-
ров, четкой сверки за-
пасов и достоверного 
определения массы не-
фтепродуктов;

�� Реализация задач кон-
троля топлива практи-
чески любой сложности 
за счет максимально 
полного на рынке функ-
ционала и возможности 
удаленной передачи ин-
формации для анализа;

�� Оперативное исполне-
ние заказа благодаря 
короткому сроку про-
изводства (около 4 не-
дель);

�� Возможность наращи-
вания функционала экс-
плуатируемых уровне-
меров, способствующая 
развитию АЗС в соответ-
ствии с требованиями 
рынка и регулятивных 
органов.
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Основные метрологические и эксплуатационные параметры уровнемеров Veeder-Root

Автоматические системы 
измерения уровня Veeder-
Root («Видер-Рут») компа-
нии «Гилбарко Видер-Рут» 
представляют широкий 
спектр решений от базо-
вых моделей уровнемеров, 
предназначенных исключи-
тельно для мониторинга

топливных запасов в ре-
зервуарах, до систем ком-
плексного контроля и ана-
лиза ситуации с нефтепро-
дуктами в сети. Их примене-
ние возможно для подзем-
ных и наземных резервуа-
ров АЗС, а также нефтебаз. 
«Гилбарко Видер-Рут» явля-
ется изобретателем автома-
тического уровнемера и бо-
лее чем за 30 лет с момента 
первого выпуска реализо-
вала более 200 000 систем. 
Шесть из каждых 10 уровне-
меров, ныне эксплуатиру-
емых по всему миру, носят 
имя Veeder-Root.

Измерительную часть 
уровнемеров компании 
составляют зонды серии 
Mag (изготовляются из 
нержавеющей стали или 
алюминия), использующие 
магнитострикционную по-
плавковую технологию. 
Вычисления и индикация 
производятся в консолях 
серии TLS. Значения объема 
топлива определяются по 
текущей температуре и эта-
лонной (приведение к на-
страиваемой температуре, 
например, 15°С), что позво-
ляет учитывать температур-
ные колебания для получе-
ния достоверных данных. 
Для мониторинга утечек 
нефтепродуктов использу-
ются контрольные датчики, 
подключаемые, как и зонды, 
к консолям.

�� Точность измерений 
уровня топлива и под-
товарной воды: 0.762 мм 
(сертифицировано 1 мм), 
температуры топлива: 0.2 
°С (сертифицировано 1 °С);

�� Точность измерений плот-
ности топлива: 1 кг/м3, рас-
чета массы: 0.4%;

�� Диапазон измерения уров-
ня топлива: 122 (250 при 
измерении плотности) 
— 3660 мм, подтоварной 
воды: 16 (19 при измере-

нии плотности) — 122 мм;

�� Диапазон измерения плот-
ности топлива: 700 — 900 
кг/м3;

�� Повторяемость измере-
ний (стандартное откло-
нение повторных измере-
ний): 0.127 мм;

�� Точность обнаружения 
утечек, подтвержденная 
независимой контрольной 
организацией США: 0.38 и 
0.76 л/ч;

�� Посадочный размер (диа-
метр поплавков измери-
тельных зондов): от 25 до 
100 мм;

�� Работа с бензином, ди-
зельным топливом, сжи-
женным газом и топливом 
с содержанием до 100% 
спирта, а также AdBlue;

�� Сертифицированная 	
«Ростест-Москва» методи-
ка поверки без демонтажа.

Уровнемеры Veeder-Root сертифицированы для эксплуатации на территории СНГ, имеют 
русифицированный интерфейс и приспособлены для работы в температурном режиме 
-40..+50 °С. Гарантия составляет 18 месяцев с момента отгрузки или 12 месяцев с момента 
установки (что наступает раньше).

Уровнемеры Veeder-Root

для АЗС:



Уровнемеры Veeder-Root

Ассортимент уровнемеров Veeder-Root

Модель
TLS 450

(«Ти-Эл-Эс Четыреста 
Пятьдесят»)

TLS 350R
(«Ти-Эл-Эс Триста 

Пятьдесят Эр»)

TLS 350 Plus
(«Ти-Эл-Эс Триста 
Пятьдесят Плас»)

TLS 300
(«Ти-Эл-Эс Триста»)

TLS 2, 2P
(«Ти-Эл-Эс Два , Два Пи»)

Ценовой сегмент Премиум Премиум Средний Средний Низкий

Функционал Модульный (расширяемый) Модульный (расширяемый) Модульный (расширяемый) Фиксированный Фиксированный

Максимальное количество 
контролируемых резервуаров 32 16 16 8 6

Обнаружение подтоварной 
воды Опция Опция Опция Опция Опция

Прямое измерение плотности* Опция Нет Нет Нет Опция

Расчет массы по введенной 
плотности Нет Да Да Да Нет

Статическое обнаружение 
утечек из резервуаров*

Опция Опция Опция Опция Опция

Динамическое обнаружение 
утечек из резервуаров* Опция Опция Опция Опция Нет

Обнаружение утечек из 
напорных топливопроводов* Опция Опция Нет Нет Нет

Максимальное количество 
подключаемых датчиков 
обнаружения утечек*

64 64 64 8 Нет

Автоматическая калибровка 
резервуаров* Опция Опция Опция Нет Нет

Коммерческая сверка запасов 
топлива* Опция Опция Нет Нет Нет

Почасовая коммерческая 
сверка запасов топлива* Опция Опция Опция Нет Нет

Вариационный анализ* Опция Опция Нет Нет Нет

Макс. кол-во релейных входов / 
выходов* 16 / 20 16 / 32 16 / 32 2 / 2 0 / 1

Коммуникационные порты RS-
232 / 485 Опция / Опция Опция / Опция Опция / Опция Да / Опция Да / Да

Коммуникационный порт USB Да Нет Нет Нет Нет (TLS 2), Да (TLS 2P)

Поддержка TCP/IP Опция Опция Опция Опция Нет (TLS 2), Да (TLS 2P)

Поддержка IFSF Опция Опция Опция Опция Нет

Поддержка GSM-связи Опция Опция Опция Опция Опция

Встроенный / внешний принтер Опция / Нет Опция / Нет Опция / Нет Опция / Нет Нет / Опция

Габаритные размеры (Ш х В х 
Г) , мм 466 х 280 х 225 510 х 330 х 190 510 х 330 х 190 510 х 330 х 110 188 х 163 х 51

Масса, кг 17 13.5 13.5 10 6

Производство (сборка) США США США США США

*см. терминологию по функциональности уровнемеров Veeder-Root далее
(также выделена полужирным шрифтом в описании продукции)
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TLS 450

�� Поддержание точности 
калибровочных таблиц 
резервуаров в процессе 
их эксплуатации — при-
менение запатентован-
ного алгоритма автома-
тической калибровки 
резервуаров AccuChart™ 
позволяет учитывать их 
фактическую геометрию 

для достоверных расчетов. 
Данная функция приме-
нима и для объединенных 
резервуаров;

�� Автоматическое выяв-
ление потерь топлива 
по объему и массе, есте-
ственного и искусствен-
ного происхождения с 

определением их источ-
ника — в TLS 450 доступны 
почасовая коммерче-
ская сверка запасов то-
плива за последние сутки, 
коммерческая сверка за 
выбранный промежуток 
времени и вариацион-
ный анализ, выявляющий 
источник потерь;

Новое поколение уровнемеров для осуществления коммерческого и экологического 
мониторинга топливных запасов на объектах хранения нефтепродуктов оптового 
и розничного звена, отвечающее всем запросам сегодняшнего дня и готовое к реали-
зации требований дня завтрашнего.

Ключевые характеристики и отличительные особенности TLS 450:

�� Непрерывный монито-
ринг утечек из резервуа-
ров — за счет динами-
ческого обнаружения 
утечек высокоточный кон-
троль герметичности ре-
зервуаров происходит 
без прекращения отпуска 
(продаж) топлива 24 часа 
в сутки;

�� Безопасная работа при 
использовании погружных 
насосов для подачи то-
плива в ТРК — обнаруже-
ние утечек из напорных 
топливопроводов после 
каждого цикла отпуска 
топлива с отключением 
погружного насоса при 
падении давления в маги-
страли;

�� Повышенная защита АЗС 

от экологических рисков 
— возможность подключе-
ния большого числа разно-
образных дополнительных 
датчиков обнаружения 
утечек, контролирующих 
попадание нефтепродук-
тов в почву из ёмкостей и 
топливопроводов, а также 
в шахты резервуаров и 
поддоны ТРК;

�� Удобство и легкость в ис-
пользовании — консоль 
имеет монохромный сен-
сорный экран с диагона-
лью 7.4 дюйма (VGA) и про-
стую систему навигации, 
обеспечивающие четкое 
считывание данных по ре-
зервуарам одним взглядом 
и легкий доступ к деталь-
ной информации. Настрой-
ка уровнемера выполняет-

ся в режиме рlug and рlay 
(«подключи и работай»). 
Интерфейсные модули 
измерительных зондов 
и контрольных датчиков 
унифицированы для более 
легкого подключения;

�� Оперативное извещение 
о критических ситуациях 
с топливом и неисправ-
ностях уровнемера — си-
стема сигнализирует о 
достижении предуста-
новленных значений 
уровней топлива и под-
товарной воды в резер-
вуарах, утечках из резер-
вуаров и сбоях в работе 
уровнемера;

�� Локальный и удаленный 
доступ к информации и 
настройкам системы — 
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Серия TLS 350

�� Поддержание точности 
калибровочных таблиц 
резервуаров в процессе 
их эксплуатации — при-
менение запатентован-
ного алгоритма автома-
тической калибровки 
резервуаров AccuChart™ 
позволяет учитывать их 
фактическую геометрию 
для достоверных расчетов;

�� Автоматическое выяв-
ление потерь топлива 
естественного и искус-
ственного происхожде-
ния с определением их 
источника — в TLS 350 
Plus возможна почасовая 
коммерческая сверка 
запасов топлива за по-
следние сутки, а в TLS 350R 
дополнительно к этому — 

коммерческая сверка за 
выбранный промежуток 
времени и вариацион-
ный анализ, выявляющий 
источник потерь;

�� Непрерывный монито-
ринг утечек из резервуа-
ров — за счет динами-
ческого обнаружения 
утечек высокоточный кон-

Системы высокого класса с широким функционалом, утвердившие отраслевой эта-
лон автоматических средств мониторинга резервуаров. Оптимальное решение для 
топливных операторов, требующих комплексного контроля запасов нефтепродук-
тов с минимизацией их потерь, включая обеспечение экологической безопасности 
АЗС.

Ключевые характеристики и отличительные особенности серии TLS 350:

данные от уровнемера мо-
гут передаваться в полном 
объеме в систему управ-
ления, на ПК, встроенный 
опциональный принтер 
с увеличенной шириной 
ленты, а также в террито-
риально удаленные си-
стемы посредством GSM-
связи через встроенный 
опциональный модем. TLS 
450 поддерживает связь 
по протоколам TCP/IP, что 
позволяет использовать 
уровнемер как сетевое 
устройство, и по IFSF LON;

�� Интерактивность для 
улучшения безопасности 
работы станции — кон-
соль имеет релейные 
входы / выходы, что по-
зволяет активировать сиг-
нальные и блокирующие 
устройства и принимать 
сигналы сторонней систе-
мы тревожной сигнализа-
ции;

�� Защита от намеренного 
искажения данных уров-
немера и его несанкциони-
рованной перенастрой-

ки — в TLS 450 использова-
на многоуровневая защита 
доступа;

�� Функциональность «на 
вырост» для реализации 
новых потребностей 
заказчика — благодаря 
модульности TLS 450 от-
дельные опции возможны 
к установке при заказе си-
стемы либо в процессе её 
эксплуатации, без необхо-
димости продолжительно-
го отключения или демон-
тажа уровнемера.
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троль герметичности ре-
зервуаров происходит 
без прекращения отпуска 
(продаж) топлива 24 часа 
в сутки;

�� Безопасная работа при 
использовании погружных 
насосов для подачи то-
плива в ТРК — обнаруже-
ние утечек из напорных 
топливопроводов после 
каждого цикла отпуска 
топлива с отключением 
погружного насоса при 
падении давления в маги-
страли;

�� Повышенная защита АЗС 
от экологических рисков 
— возможность подключе-
ния большого числа разно-
образных дополнительных 
датчиков обнаружения 
утечек, контролирующих 
попадание нефтепродук-
тов в почву из ёмкостей и 
топливопроводов, а также 
в шахты резервуаров и 
поддоны ТРК;

�� Несложный в работе 
пользовательский ин-
терфейс  — TLS 350 имеет 
монохромный двухстроч-

ный алфавитно-цифровой 
дисплей и клавиатуру 
управления;

�� Оперативное извещение 
о критических ситуациях 
с топливом и неисправ-
ностях уровнемера — си-
стема сигнализирует о 
достижении предуста-
новленных значений 
уровней топлива и под-
товарной воды в резер-
вуарах, утечках из резер-
вуаров и сбоях в работе 
уровнемера;

�� Локальный и удаленный 
доступ к информации, в 
том числе в виде отче-
тов — данные от уровне-
мера могут передаваться в 
полном объеме в систему 
управления, на ПК, встро-
енный опциональный 
принтер, а также в тер-
риториально удаленные 
системы сбора и анализа 
данных посредством GSM-
связи через встроенный 
опциональный модем. TLS 
350 поддерживает связь 
по протоколам TCP/IP, что 
позволяет использовать 
уровнемер как сетевое 

устройство, и по IFSF LON;

�� Интерактивность для 
улучшения безопасности 
работы станции — кон-
соль имеет релейные 
входы / выходы, что по-
зволяет активировать сиг-
нальные и блокирующие 
устройства и принимать 
сигналы сторонней систе-
мы тревожной сигнализа-
ции;

�� Дополнительная защи-
та от намеренного иска-
жения данных уровнемера 
и его несанкционирован-
ной перенастройки — TLS 
350 имеет вариант испол-

нения без дисплея и клави-
атуры (модель TLS-PC 350, 
см. фото слева), ограничи-
вающий доступ персонала 
АЗС к чувствительной ин-
формации;

�� Функциональность «на 
вырост» для реализации 
новых потребностей 
заказчика — благодаря 
модульности TLS 350 от-
дельные опции возможны 
к установке при заказе си-
стемы либо в процессе её 
эксплуатации, без необхо-
димости продолжительно-
го отключения или демон-
тажа уровнемера.
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TLS 300

�� Экономичное решение с 
фиксированным набором 
функций — TLS 300 рас-
ширяет возможности TLS 
2, оставаясь привлекатель-
ной по цене системой;

�� Непрерывный монито-
ринг утечек из резерву-
аров — за счет динами-
ческого обнаружения 
утечек высокоточный кон-
троль герметичности ре-
зервуаров происходит 
без прекращения отпуска 
(продаж) топлива 24 часа в 
сутки;

�� Повышенная защита АЗС 
от экологических рисков 
— возможность подклю-
чения дополнительных 
датчиков обнаружения 
утечек, контролирующих 
попадание нефтепродук-
тов в почву из ёмкостей и 
топливопроводов, а также 
в шахты резервуаров и под-
доны ТРК; 

�� Несложный в работе поль-

зовательский интерфейс 
— TLS 300 имеет монохром-
ный двухстрочный алфавит-
но-цифровой дисплей и 
клавиатуру управления;

�� Оперативное извещение 
о критических ситуа-
циях с топливом и неис-
правностях уровнемера 
— система сигнализиру-
ет о достижении пред-
установленных значений 
уровней топлива и под-
товарной воды в резер-
вуарах, утечках из резер-
вуаров и сбоях в работе 
уровнемера;

�� Локальный и удаленный 
доступ к информации, в 
том числе в виде отче-
тов — данные от уровне-
мера могут передаваться в 
полном объеме в систему 
управления, на ПК, встро-
енный опциональный 
принтер, а также в тер-
риториально удаленные 
системы сбора и анализа 
данных посредством GSM-

связи через встроенный 
опциональный модем. TLS 
300 поддерживает связь по 
протоколам TCP/IP, что по-
зволяет использовать уров-
немер как сетевое устрой-
ство, и по IFSF LON;

�� Интерактивность для 
улучшения безопасности 
работы станции — кон-
соль имеет релейные вхо-
ды / выходы, что позволяет 
активировать сигнальные и 
блокирующие устройства и 
принимать сигналы сторон-
ней системы тревожной 
сигнализации;

�� Дополнительная защита 
от намеренного искаже-
ния данных уровнемера и 
его несанкционированной 
перенастройки — TLS 300 
имеет вариант исполнения 
без дисплея и клавиатуры 
(модель TLS-PC 300), огра-
ничивающий доступ персо-
нала АЗС к чувствительной 
информации.

Система для многотопливных АЗК с кругло-
суточным режимом работы, требующих 
внимания в плане рисков утечек на различных 
участках хранения (резервуары), подачи (то-
пливопроводы) и отпуска (ТРК) топлива.

Ключевые характеристики и отличительные особенности TLS 300:

Серия TLS 2

�� Минимально необходи-
мый функционал для точ-
ных измерений топлив-
ных запасов — данные по 
уровню, объему, темпера-
туре, плотности и массе 
топлива доступны в непре-
рывном режиме;

�� Обнаружение утечек из 
резервуаров — для сниже-
ния экологических рисков 
в модели доступно ста-
тическое обнаружение 
утечек;

�� Удобство и легкость в ис-
пользовании — консоль 
имеет компактное испол-
нение, монохромный сен-
сорный экран размера 320 
х 240 пикселей (¼ VGA) и 
простую систему навига-
ции, обеспечивающие чет-
кое считывание данных по 
резервуарам одним взгля-
дом и легкий доступ к де-
тальной информации;

�� Оперативное извещение 
о критических ситуациях 

с топливом и неисправ-
ностях уровнемера — си-
стема сигнализирует о 
достижении предуста-
новленных значений 
уровней топлива и под-
товарной воды в резер-
вуарах, утечках из резер-
вуаров и сбоях в работе 
уровнемера (в том числе 
по e-mail для TLS 2P);

�� Выявление фактов напол-
нения ёмкостей топли-
вом при отключенной TLS 
2P — данные о возможных 
нелегальных поставках не-
фтепродуктов сохраняются 
в энергонезависимой па-
мяти консоли и учитыва-
ются

при восстановлении её пи-
тания;

�� Локальный и удаленный 
доступ к информации, в 
том числе в виде отче-
тов — данные от уровне-
мера могут передаваться в 
полном объеме в систему 
управления, на ПК, внеш-
ний опциональный прин-
тер, а также в территори-
ально удаленные системы 
посредством GSM-связи 
через внешний опцио-
нальный модем. TLS 2Р под-
держивает связь по прото-
колу TCP/IP, что позволяет 
использовать уровнемер 
как сетевое устройство.

Доступные по цене и простые в эксплуатации системы для АЗС и сетей, заинтересо-
ванных в начальном уровне автоматизации учета топлива. TLS 2P отличается глав-
ным образом большим набором средств локального и удаленного доступа (включая 
простой вэб-интерфейс).

Ключевые характеристики и отличительные особенности серии TLS 2:
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Inform.NET

�� Контроль ситуации по 
реализуемым нефтепро-
дуктам в реальном вре-
мени и выявление рисков в 
работе АЗС для оператив-
ного принятия стабилизи-
рующих действий;

�� Полномасштабная ав-
томатизация процесса 
управления топливными 
запасами и минимизация 
влияния на него челове-

ческого фактора;

�� Интерактивность — 
эмулирование работы с 
консолями TLS в удален-
ном режиме, включая их 
настройку;

�� Широкие возможности 
разностороннего приме-
нения внутри топливной 
компании — пользовате-
лями Inform.NET могут быть 

служба поставок нефте-
продуктов, сервисный пер-
сонал, отделы маркетинга 
и продаж, служба безопас-
ности, управленческий 
персонал;

�� Доступ к информации 
фактически повсю-
ду — с системой можно 
работать как с ПК через 
вэб-интерфейс, так и со 
смартфона с помощью 
специального мобильного 
приложения;

�� Оперативное извещение 
о критических ситуациях 
с топливом и неисправ-
ностях уровнемеров — 
Inform.NET автоматически 
пересылает аварийную ин-
формацию ответственным 
лицам на мобильный теле-
фон, пейджер, карманный 
ПК или электронную почту 
сразу же как только она по-
ступает в систему.

�� Простой и экономный 
монтаж – измеритель-
ный зонд гибкого исполне-
ния делает решение про-
стым в доставке, установке 
и обслуживании, что непо-
средственно влияет на его 
экономическую эффектив-
ность;

�� Оперативное извещение 
о критических ситуаци-
ях с топливом и о неис-
правностях уровнемера 
– система сигнализирует о 
достижении предустанов-
ленных значений уровней 
топлива и подтоварной 
воды в резервуарах, сбоях 
в работе уровнемера;

�� Удобство при совме-
щении мониторинга 
топливных запасов в 
горизонтальных и вер-
тикальных резервуарах 
– Mag-FLEX работает на 
базе консолей TLS, что по-

зволяет вести учет нефте-
продуктов одной системой 
на объектах с различными 
типами подземных и на-
земных ёмкостей (напри-
мер, на АЗС с РВС);

�� Локальный и удаленный 
доступ к информации и 
настройкам системы 
– данные от уровнеме-
ра могут передаваться в 
полном объеме в систему 

управления, на ПК, опцио-
нальный принтер, а также 
в территориально удален-
ные системы посредством 
GSM-связи, по протоколам 
TCP/IP и IFSF LON.

Простое и удобное в эксплуатации вэб-решение для удаленного сбора и анализа ин-
формации о топливных запасах в сети АЗС. Inform.NET производит автоматический 
опрос станций, подключаясь к уровнемерам с помощью обычных телефонных линий, 
GSM-связи либо посредством Интернета, накапливая данные в собственной базе 
данных для их наглядной визуализации, отчетности и дополнительной обработки.

Ключевые характеристики и отличительные особенности Inform.NET:

Mag-FLEX

Уровнемер для высоких резервуаров (РВС), позволяющий вести контроль запасов не-
фтепродуктов в ёмкостях высотой до 15 метров. Использует цифровую магнито-
стрикционную технологию измерений.

Ключевые характеристики и отличительные особенности Mag-FLEX:
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Коммерческая сверка запасов топлива�  
(Business Inventory Reconciliation, BIR)	  
 
Сопоставляет расчетный запас топлива (данные на момент открытия АЗС или смены плюс 
поставки топлива по накладной минус продажи по показаниям объемомера ТРК и кор-
ректировки, такие как изменение уровня подтоварной воды, контрольный отпуск топли-
ва и др.) с фактическим, измеренным уровнемером. Получаемые в виде отчетов данные 
позволяют выявлять расхождения и определять их размер. Отчеты могут быть получены 
за смену, выбранный день или любой период.

Обнаружение утечек из напорных топливопроводов�  
(Pressurized Line Leak Detection, PLLD)	  
 
Реализуется за счет контроля давления в топливопроводе посредством электронного 
датчика, устанавливаемого в погружной насос и подключаемого к консоли TLS. Напор-
ные топливопроводы автоматически тестируются после каждого отпуска топлива при 
рабочем давлении погружного насоса. Могут производиться грубый (11,4 л/час) и высо-
коточный (0,38 л/час) тесты на утечки и при их обнаружении, определяемом падением 
давления в топливопроводе, уровнемер посредством своего реле отключает погружной 
насос для исключения разлива нефтепродуктов.

Почасовая коммерческая сверка запасов топлива�
(Hourly Reconciliation Monitoring, HRM)	  
 
Заключается в ежечасном проведении коммерческой сверки, выявляя расхождения 
между изменением запасов топлива в резервуаре за каждый час и реализацией топлива 
через ТРК за этот же час. Если размер такого расхождения превышает запрограммиро-
ванное значение, выдается аварийный сигнал. Это позволяет видеть реальную картину 
происходящего на АЗС за каждый час её работы, оперативно выявляя потери топлива 
естественного (утечки и дрейф объемомера ТРК) и искусственного (махинации персона-
ла АЗС и поставщиков топлива) происхождения.

Прямое измерение плотности	  
 
Производится датчиком плотности, размещенном на измерительном зонде Mag в нижней 

Автоматическая калибровка резервуаров AccuChart™	  
 
Запатентованный Veeder-Root алгоритм градуировки резервуаров с учетом их реальной 
геометрии. В основе AccuChart™ лежит сопоставление объемов продаж топлива, изме-
ренных объемомерами ТРК, с объемом топлива, отпущенного из резервуара и измерен-
ного уровнемером. Такая автокалибровка позволяет определять достоверную форму ём-
кости для коррекции калибровочных таблиц и поддержания их актуальности, тем самым 
минимизируя искажения в учете топливных запасов, до 80% которых связанно именно с 
неточностью таблиц.

Вариационный анализ (Variation Analysis, VA)	  
 
Позволяет понять причины расхождений между расчетными и фактическими запасами 
нефтепродуктов, обусловленные естественными факторами (температурные колебания, 
колебания уровня подтоварной воды, дрейф объемомеров ТРК, утечки) и искусственны-
ми (махинации с поставками топлива на АЗС и его отпуском через ТРК, кражи нефтепро-
дуктов из резервуаров и т.д.), тем самым ясно выявляя источники потерь топлива для их 
своевременного устранения.

Датчики обнаружения утечек (Leak Detection Sensors)	  
 
Используются в целях снижения рисков разливов топлива на различных участках АЗС, 
включая межстенное пространство резервуаров и двустенных топливопроводов, шахты 
резервуаров и поддонов ТРК, напорные топливопроводы, водоотводные коллекторы, 
грунт вокруг резервуаров.

Динамическое обнаружение утечек из резервуаров�  
(Continuous Statistical Leak Detection, CSLD)	  
 
Обеспечивает автоматическое обнаружение утечек без остановки продаж топлива, что 
идеально для АЗС, работающих 24 часа в сутки, и станций с высокой прокачкой. Точность 
обнаружения утечек, подтвержденная независимой контрольной организацией США, со-
ставляет 0,38 или 0,76 литров в час (в зависимости от используемой модели зонда Mag).

Терминология по функциональности уровнемеров Veeder-Root



Уровнемеры Veeder-Root

точке, на уровне забора топлива из резервуара. Система сигнализирует о некачественном 
топливе при выходе значения его плотности за границы предустановленного диапазона.

Релейные входы / выходы	  
 
Позволяют мгновенно извещать персонал АЗС о критических ситуациях с топливом (пе-
реполнение резервуара, высокий уровень подтоварной воды, утечки, большие потери 
нефтепродуктов и т.п.) и сбоях уровнемера с помощью звуковой сигнализации, а также 
активировать различного рода устройства на АЗС (блокираторы, средства связи для дис-
танционного оповещения и т.п.) или останавливать работу оборудования станции (напри-
мер, отключать погружной насос при утечках из напорного топливопровода, высоком 
уровне воды или взливе топлива ниже уровня его забора из ёмкости). С помощью вход-
ных реле осуществляется принятие сигналов от сторонних систем тревожной сигнали-
зации для централизованного контроля предупредительных и аварийных оповещений.

Сигнализирование о достижении предустановленных значений уровней�  
топлива и подтоварной воды	  
 
Позволяет контролировать размер запасов нефтепродуктов в резервуарах и появление 
подтоварной воды для оперативного реагирования на критические ситуации, такие как 
опасность перелива топлива при его поставке в резервуар, малый остаток топлива и не-
обходимость его пополнения для исключения остановки реализации нефтепродуктов, 
угроза попадания воды в заборный топливопропровод и т.д.

Статическое обнаружение утечек из резервуаров�
(Static Leak Detection, SLD)	  
 
Реализует контроль утечек в отсутствие реализации топлива продолжительностью бо-
лее 3-х часов (например, в ночное время). Обнаружение утечек может быть активирова-
но вручную или запрограммировано на периодическое выполнение (например, ночью 
каждого воскресенья). Точность обнаружения утечек, подтвержденная независимой кон-
трольной организацией США, составляет 0,38 или 0,76 литров в час (в зависимости от 
используемой модели зонда Mag).



Погружные насосы Red Jacket

�� Высокая надежность на-
порной системы (и, со-
ответственно, меньшее 
число простоев оборудо-
вания) благодаря мень-
шему количеству узлов 
и подвижных частей (по 
сравнению с всасывающей 
системой) и работе насо-
са в благоприятной среде 
(постоянно погружен в то-
пливо, которое его охлаж-
дает и смазывает);

�� Низкие затраты на приоб-
ретение и эксплуатацию за 
счет меньшей закупочной 
цены (ТРК и погружного 
насоса), меньшего количе-
ства необходимых топли-
вопроводов (и, соответ-
ственно, меньше затрат на 
их прокладку) и меньшего 
объема необходимого сер-
виса (за счет большей на-
дежности) по сравнению с 
всасывающей системой;

�� Стабильная скорость по-
тока топлива на пистолете; 
значительно меньшая по 
сравнению с всасывающей 
системой чувствитель-
ность к топливу с загрязне-
ниями и присадками;

�� Свобода в проектирова-
нии площадки АЗС прак-
тически любой конфигу-
рации, размера и рельефа 
за счет беспроблемной 
подачи топлива на боль-
шие расстояния, работе 
при экстремально низких 
и высоких температурах и 
больших перепадах высот;

�� Исключительный ком-
форт для конечного поль-
зователя за счет бесшум-
ной заправки и отсутствия 
паровоздушных пробок, 
способных привести к 
остановке ТРК.

Погружные турбинные насосы, размещаемые в топливных резервуарах и 
реализующие подачу нефтепродуктов в ТРК под давлением, имеют ряд 
эксплуатационных преимуществ, положительно сказывающихся на прибыльности 
бизнеса топливных компаний.

Выгоды использования напорных систем подачи и отпуска топлива:

В чем преимущества насосов Red Jacket?

�� Приверженность вы-
сокому стандарту про-
дукции за счет каче-
ственных материалов и 
сборки;

�� Использование совре-
менных технологий для 
экономически выгодной 
эксплуатации;

�� Широкий ассортимент 
моделей по назначению 
и производительности, 
обеспечивающий выбор 
подходящего решения 
практически для любой 
топливной компании;

�� Оперативное исполне-
ние заказа благодаря 
короткому сроку про-
изводства (около 4 не-
дель);

�� Большие возможности, 
заложенные в насосы, 
максимизирующие их 
отдачу при развитии 
АЗС в соответствии с 
требованиями рынка и 
регулятивных органов.



Погружные насосы Red Jacket

Погружные насосы Red Jacket

Погружные турбинные на-
сосы Red Jacket («Рэд Джэ-
кет») компании «Гилбарко 
Видер-Рут» представляют 
широкий спектр решений 
для АЗС, АГЗС и крупных 
хранилищ нефтепродуктов. 
Они спроектированы для 
безопасной и экономиче-
ски выгодной эксплуатации.

«Гилбарко Видер-Рут» яв-
ляется изобретателем по-
гружных топливных насо-
сов и более чем за 50 лет с 
момента первого выпуска 
реализовала около полу-
миллиона штук. Семь из 
каждых 10 насосов, ныне 
эксплуатируемых по всему 
миру, носят имя Red Jacket.

Насосы «Гилбарко Видер-
Рут» сертифицированы для 
эксплуатации на террито-
рии СНГ и приспособлены 
для работы в температур-
ном режиме -40..+50 °С. 
Гарантия составляет 18 ме-
сяцев с момента отгрузки 
или 12 месяцев с момента 
установки (что наступает 
раньше).

Ассортимент насосов Red Jacket

Модель
Базовый Red Jacket 

(«Рэд Джэкет»)

Maxxum BigFlo 
 («Максум Биг 

Фло»)

LPG Premier  
(«Эл-Пи-Джи Премьер»)

Модификация P200U3-4 P150U3-3 P75U3-3
MXP500J 
17-5HP

MXP300J 
17-3HP 

P500V17- 
24

P300V17- 
17

P300V17- 
21

Ценовой сегмент Средний Средний Средний

Перекачиваемое 
топливо

Бензин с содержанием до 
20% спирта, дизель, этанол и 

метанол

Бензин с 
содержанием 

до 20% спирта, 
дизель

Сжиженный газ

Мощность, л.с. 
/ кВт

2 / 1.5
1.5 / 
1.13

0.75 / 
0.56

5 / 3.75 3 / 2.25 5 / 3.7 3 / 2.2

Количество 
импеллеров 
(крыльчаток)

4 3 3 24 17 21

Производитель 
ность при 10 PSI 
(7 бар),  л/мин 

330 300 200 980 590 150 100 70

Макс. давление 
при нулевом 
потоке, бар

3.1 2.5 2.4 2.4
ΔP 

11.50
ΔP 8,9 ΔP 9.75

Фазы 1, 3 3 3

Диапазон длин 
насоса в сборе, 
мм

1960 - 
5760

1900 - 
5720

1850 - 
5670

Зависит от высоты 
резервуара

1896 1506

Телескопическая 
штанга

Опция Нет Нет

Производство 
(сборка)

США США США



Погружные насосы Red Jacket

Базовый Red Jacket

�� Долговечная эксплуата-
ция — насос высоконаде-
жен и неприхотлив (может 
работать десятилетиями, 
не требуя серьезного об-
служивания), выполнен из 
высококачественных ком-
понентов и материалов с 
тщательным контролем ка-
чества производства;

�� Простые и экономичные 
установка и техобслу-
живание — выполняются 
легко и безопасно за счет 
применения конструктив-
ных элементов и компоно-
вок головного блока насо-
са (пакера), удобных для 
монтажа и сервиса, а также 
уникального механизма 
телескопической штанги 
многоразового использо-
вания;

�� Наилучшая защита от 
экологических рисков — 
применение механиче-
ского или электронного 
(PLLD) датчиков для защи-
ты от утечек из напорных 
топливопроводов, а также 
конструкция пакера, обе-
спечивающая демонтаж 
его отсоединяемой части 
без пролива топлива;

�� Высокая и стабильная 
производительность — 
наименьшее среди подоб-
ных насосов падение дав-
ления на выходе из пакера, 
без ограничения потока 
топлива датчиками контро-
ля утечек;

�� Достижение максималь-
ной эффективности на-
порной системы — воз-
можность отпуска топлива 
из нескольких резервуа-
ров одним насосом, а так-
же использование 2-х на-
сосов в одном резервуаре.

Насосы нового поколения, разработанные с учетом анализа работы сервисных служб 
по оборудованию АЗС. Доступны по цене и могут быть использованы практически на 
любых станциях.

Ключевые характеристики и отличительные особенности базового насоса Red Jacket:

Maxxum BigFlo

�� Долговечная эксплуата-
ция — насос высоконаде-
жен и неприхотлив (может 
работать десятилетиями, 
не требуя серьезного об-
служивания), выполнен из 
высококачественных ком-
понентов и материалов с 
тщательным контролем ка-
чества производства;

�� Простые и экономичные 
установка и техобслу-
живание — выполняются 
легко и безопасно за счет 
применения конструктив-
ных элементов и компоно-
вок головного блока насо-
са (пакера), удобных для 
монтажа и сервиса;

�� Наилучшая защита от 
экологических рисков — 
применение механическо-
го или электронного (PLLD) 
датчиков для защиты от 
утечек из напорных топли-
вопроводов;

�� Высокая и стабильная 
производительность — 
сокращение гидравличе-
ских потерь за счет опти-
мального расположения 
выпускного канала, без 
ограничения потока то-
плива датчиками контроля 
утечек;

�� Достижение максималь-
ной эффективности на-
порной системы — воз-
можность отпуска топлива 
из нескольких резервуа-
ров одним насосом,

а также реализация насо-
сом возврата паров топли-
ва, улавливаемых пистоле-
том ТРК, в резервуар.

Высокомощный насос, предназначенный для заправки большегрузного транспорта, 
морских судов, авиатехники, а также перекачки больших объемов топлива на круп-
ных нефтехранилищах.

Ключевые характеристики и отличительные особенности Maxxum BigFlo:



Система управления Passport Europe

LPG Premier

�� Долговечная эксплуата-
ция — насос надежен и 
неприхотлив, выполнен из 
высококачественных ком-
понентов и материалов в 
прочном корпусе с тща-
тельным контролем каче-
ства производства;

�� Простые и экономичные 
установка и техобслу-
живание — выполняются 
легко и безопасно за счет 
использования разъемной 
конструкции (насосный и 
моторный блоки), удобной 
для монтажа и сервиса;

�� Стабильная производи-
тельность — узел впуска 
топлива имеет отверстия 
для отвода паров, оптими-
зирующие поток топлива;

�� Дополнительная эконо-
мичность — многосту-
пенчатая центробежная 
перекачивающая система 
насоса обеспечивает его 
низкое энергопотребле-
ние;

�� Функциональность «на 
вырост» для реализации 
новых потребностей 
заказчика — Premier 
MidFlow (P300V17-17) име-
ет размеры модели Premier 
(P300V17-21), что позволя-
ет АГЗС достаточно легко 
и просто повысить свою 
производительность.

Серия насосов, предназначенных для заправки транспорта сжиженным газом (бутан, 
пропан или их смеси в любой пропорции) и промышленного применения (заправка газ-
гольдеров). Могут быть использованы в наземных или подземных резервуарах АЗС.

Ключевые характеристики и отличительные особенности LPG Premier:

В чем преимущества системы управления Passport Europe?

�� Надежное решение, хо-
рошо зарекомендовав-
шее себя на тысячах АЗС 
в странах с различными 
бизнес- и фискальными 
правилами.

�� Полностью масшта-
бируемая и модерни-
зируемая система для 
низкоуровневой и вы-
сокоуровневой автома-
тизации топливной роз-
ницы;

�� Открытая платформа 
на основе современных 
технологий (.NET);

�� Интуитивность ис-
пользования благодаря 
простому и удобному 
в работе интерфейсу 
пользователя.



Система управления Passport Europe

�� Эффективное управление 
продажами горючего и 
сопутствующих товаров с 
реализацией безналичных 
расчетов и маркетинговых 
программ (лояльность, 
мерчендайзинг, промо-
акции);

�� Повышение прозрачности 
операций в торговой точ-
ке и по всей сети, включая 
контроль деятельности 
контрагентов и собствен-
ного персонала;

�� Интеграция данных на 
различных уровнях бизне-
са (отдельная АЗС, сеть, го-
ловной офис) с разделени-
ем доступа в зависимости 
от профиля пользователей.

Применение систем управления (программно-аппаратных решений для 
автоматизации отдельных АЗС или розничной сети) позволяет достичь 
определенных преимуществ, положительно сказывающихся на прибыльности 
бизнеса топливных компаний.

Выгоды использования систем управления АЗС:

Passport Europe

�� Централизованное	
управление бизнесом	
 — поддержка многочис-
ленных функций фронт- и 
бэк-офиса с доступом к ин-
формации как на АЗС, так и 
из головного офиса;

�� Доступ к широкому спек-
тру информации — обе-
спечение динамического 
отслеживания товарных и 
топливных запасов и отчет-
ности по ним;

�� Легкая интеграция и вы-
сокий уровень стандар-
тизации — возможность 
подключения к широкому 
спектру ТРК, уровнемеров 
и прочему оборудованию, 

а также сторонним систе-
мам бэк-офиса и удален-
ным системам ERP и ПО 
головного офиса;

�� Простота расширения и 
обслуживания — модуль-
ная структура Passport 
Europe позволяют при-
обретать только необхо-
димые на данный момент 
компоненты с возможно-
стью наращивания функ-
ционала по мере необхо-
димости;

�� Широкие возможности 
адаптации — вне зави-
симости от бизнес-модели 
заказчика система может 
быть настроена и дорабо-

тана под его определен-
ные потребности;

�� Исключительное удоб-
ство использования — 
понятный на интуитивном 
уровне сенсорный ин-
терфейс позволяет зна-
чительно снизить время 
обучения, а также уровень 
ошибок и объемов потерь 
товарно-материальных 
ценностей.

«Гилбарко Видер-Рут» производит собственные системы управления 
более 20 лет, представляя на мировом рынке несколько программ-
ных решений. Для топливных компаний СНГ компания предлагает си-
стему Passport Europe («Паспорт Юроп»), разработанную европей-
ским подразделением «Гилбарко Видер-Рут» и адаптированную под 
отечественный рынок. Около 10 000 подобных систем установлено по 
всему миру.

Passport Europe — это масштабируемое и высоко-настраиваемое 
решение как для небольших сетей, реализующих главным образом 
только топливо, так и для крупных нефтяных компаний, предла-
гающих на своих АЗК широкий ассортимент товаров и услуг и име-
ющих собственные системы безналичных платежей и программы 
лояльности.

Ключевые характеристики и отличительные особенности Passport Europe:



Платежные решения Gilbarco

В чем преимущества платежных решений Gilbarco?

�� Приверженность вы-
сокому стандарту про-
дукции за счет каче-
ственных материалов и 
сборки;

�� Использование совре-
менных технологий для 
экономически выгодной 
и безопасной эксплуата-
ции;

�� Широкий ассортимент 
конфигураций, обе-
спечивающий выбор 
подходящего решения 
практически для любой 
топливной компании;

�� Привлекательный внеш-
ний вид, простое и 
знакомое (аналогично 
банкомату) применение 
конечными пользовате-
лями;

�� Унифицированная ком-
понентная база для 
упрощения обслужива-
ния и оптимизации запа-
сов запчастей у клиента;

�� Оперативное исполне-
ние заказа благодаря 
короткому сроку про-
изводства (около 4 не-
дель).

�� Повышение пропускной 
способности АЗС за счет 
ускоренного цикла заправ-
ки;

�� Сокращение эксплуатаци-
онных затрат, прежде всего 
на обслуживающий персо-
нал;

�� Экономия на площади за-
стройки станции в виду 
отсутствия операторской и 
подсобных помещений;

�� Лучший финансовый кон-
троль деятельности АЗС 
за счет минимизации или 
полного отсутствия влия-

ния персонала станции на 
процесс отпуска топлива;

�� Снижение простоев АЗС 
из-за нехватки топлива, по-
скольку инвентаризация 
запасов производится ав-
томатически.

Платежные решения — уличные терминалы и модули, интегрируемые в ТРК — 
позволяют автомобилистам производить заправку транспорта топливом и 
оплачивать его без взаимодействия с оператором АЗС, а топливным компаниям 
— эксплуатировать станции в полу- или полностью автоматическом 
режимах (безоператорные, или «холодные», АЗС), что дает им ряд преимуществ, 
положительно сказывающихся на прибыльности бизнеса.

Выгоды использования платежных решений:

Платежные решения Gilbarco

Платежные решения 
Gilbarco компании «Гил-
барко Видер-Рут» произ-
водятся в виде отдельно-
стоящих уличных терми-
налов и модулей, интегри-
руемых в корпус ТРК. «Гил-
барко Видер-Рут» являет-
ся изобретателем платеж-
ных терминалов и за 40 лет 
с момента первого выпу-
ска реализовала более 400 
000 штук. Пять из каждых 10 
платежных решений, ныне 
эксплуатируемых по все-
му миру, носят имя Gilbarco 
или Gilbarco Autotank.

Терминалы и модули 
Gilbarco реализуют работу 
с ТРК (в том числе и меха-
ническими), уровнемера-
ми, ценовыми стелами и 
автоматическими мойками. 
Они подходят для всех ва-
риантов оплаты (наличны-
ми, банковскими картами 
с магнитной полосой или 
электронным чипом, то-
пливными картами) и при-
годны для бесконтактных 
платежей. Безопасность 
решений обеспечивается 
вандалостойким исполне-
нием и применением ком-

понентов, соответствующих 
самым последним отрасле-
вым требованиям по защите 
информации.

Платежные решения «Гил-
барко Видер-Рут» сертифи-
цированы для эксплуатации 
на территории СНГ и при-
способлены для работы в 
температурном режиме 
-40..+55 °С. Гарантия состав-
ляет 18 месяцев с момента 
отгрузки или 12 месяцев с 
момента установки (что на-
ступает раньше).



Платежные решения Gilbarco

Ассортимент платежных решений Gilbarco

Модель FlexPay SPOT («Флэкс Пэй 
СПОТ»)

FlexPay SK3 «Флэкс 
Пэй Эс-Кей-Три»)

Ценовой сегмент Премиум Премиум

Тип системы Платежный терминал или модуль, 
интегрируемый в ТРК Модуль, интегрируемый в ТРК

Соответствие отраслевым 
требованиям защиты 
информации

EMV уровня 1 и 2, PCI UPT EMV уровня 1 и 2, PCI UPT

Прием банковских карт VISA, Master Card, American Express VISA, Master Card, American Express

Прием топливных смарткарт Опция Опция

Моторизованное устройство 
считывания карт Опция Опция

Ручное устройство считывания 
карт Стандарт Стандарт

Прием банкнот Опция Нет

Сейф Опция Нет

Поддержка национальных 
валют Опция Опция

Цветной графический дисплей Стандарт 5.7'', опция 12'' Стандарт 5.7''

Функциональные клавиши Стандарт Стандарт

Термопринтер чеков Стандарт Стандарт

Сканер штрих-кода Опция Опция

Устройство считывания 
бесконтактных карт стандарта 
ISO или RFID

Опция Опция

Материал корпуса Сталь Сталь

Коммуникация Ethernet Ethernet

Ширина бумаги принтера, мм 60 60

Габаритные размеры (Ш х Г х В), 
мм, не более 390 x 645 x 1650 500 x 520  x 250

Производство (сборка) Италия Италия

FlexPay SPOT

�� Долговечная эксплуата-
ция — терминал отли-
чается продуманностью 
конструкции и выполнен 
из высококачественных 
компонентов и материа-
лов, максимально устойчи-
вых к коррозии, с тщатель-
ным контролем качества 
производства;

�� Простое и экономичное 
техобслуживание — бы-
строе и несложное за счет 
применения конструктив-
ных элементов и компо-
нентов, удобных для сер-
виса;

�� Уверенная реализация 
концепцию быстрой за-
правки – благодаря дву-
стороннему исполнению 
терминала (версия В2В) 
максимизируется пропуск-
ная способность АЗС;

�� Высокий уровень защи-
ты — соответствие самым 
строгим отраслевым тре-
бованиям ввода и переда-
чи информации, прочная 
конструкция сейфа;

�� Привлекательный внеш-
ний вид — качествен-
ные материалы и сборка, 
вплоть до мелочей;

�� Экономия пространства 
— терминал может быть 
установлен на площадке 
небольшого размера или 

в стесненных по объему 
условиях;

�� Простота операций для 
конечного пользовате-
ля — знакомый интер-
фейс (клавиатура, прием-
ник карт/банкнот, принтер 
чеков) по образу банкома-
та и подсказки на экране о 
последовательности дей-
ствий для легкой и беспро-
блемной заправки и опла-
ты;

�� Стимулирование продаж 
топлива, сопутствую-
щих товаров и услуг — 
реализация рекламных со-
общений и промоакций на 
цветном мультимедийном 
экране.

�� Выбор исполнения, опти-
мально соответствую-
щего бизнесу АЗС – сканер 
штрих-кодов, устройство 
считывания бесконтактных 
карт и прочие опции по-
зволяют получить необхо-
димую конфигурацию пла-
тежного решения.

Современное платежное решение, реализуемое как отдельностоящий тер-
минал или модуль, интегрированный с «головой» ТРК. Доступен в двусторон-
нем исполнении (версия В2В) для повышения скорости обслуживания клиен-
тов. Подходит для любых конфигураций АЗС, работающих как в операторном, 
так и безоператорном (полностью автоматическом, «холодном») форматах. 
 

Ключевые характеристики и отличительные особенности FlexPay SPOT:



Контроллеры сопряжения DOMS

FlexPay SK3

�� Долговечная эксплуата-
ция — модуль отличает-
ся продуманностью кон-
струкции и выполнен из 
высококачественных ком-
понентов и материалов, 
максимально устойчивых 
к коррозии, с тщательным 
контролем качества произ-
водства;

�� Простое и экономичное 
техобслуживание — бы-
строе и несложное за счет 
применения конструктив-
ных элементов и компо-
нентов, удобных для сер-
виса;

�� Высокий уровень защи-
ты — соответствие самым 
строгим отраслевым тре-
бованиям ввода и переда-
чи информации;

�� Интеграция с ТРК без 
ограничений — платеж-

ный модуль FlexPay SK3 
может быть смонтирован 
практически на любой ко-
лонке;

�� Привлекательный внеш-
ний вид — элегантный ди-
зайн, качественные мате-
риалы и сборка, вплоть до 
мелочей;

�� Простота операций для 
конечного пользовате-
ля — знакомый интер-
фейс (клавиатура, прием-
ник карт/банкнот, принтер 
чеков) по образу банко-
мата и подсказки на экра-
не о последовательно-
сти действий для легкой и 
беспроблемной заправки  
и оплаты;

�� Стимулирование продаж 
топлива, сопутствую-
щих товаров и услуг — 
реализация рекламных со-

общений и промоакций на 
цветном мультимедийном 
экране, непосредственно 
перед клиентом, заправля-
ющим свой автомобиль;

�� Простое переоснащение 
АЗС для безоператорной 
работы — FlexPay SK3 мо-
жет быть смонтирован на 
действующей ТРК, позво-
ляя реализовать формат 
автоматической АЗС с при-
емом карт доступным об-
разом без замены колонок.

Платежный модуль, интегрируемый в ТРК, представляющий собой ва-
риант FlexPay SPOT без сейфа и, соответственно, приема банкнот. 
 

Ключевые характеристики и отличительные особенности FlexPay SK3:

В чем преимущества контроллеров сопряжения DOMS?

�� Приверженность вы-
сокому стандарту про-
дукции за счет каче-
ственных материалов и 
сборки;

�� Использование совре-
менных технологий для 
экономически выгодной 
эксплуатации;

�� Универсальное приме-
нение для интеграции 
разносторонних техни-
ческих решений на АЗС;

�� Повышение уровня авто-
матизации АЗС и сетей;

�� Способствование рабо-
те станций без простоев;

�� Оперативное исполне-
ние заказа благодаря 
короткому сроку про-
изводства (около 2 не-
дель);

�� Возможность наращи-
вания функционала, 
способствующая разви-
тию АЗС в соответствии 
с требованиями рынка и 
регулятивных органов.



Контроллеры сопряжения DOMS

�� Свобода выбора обору-
дования АЗС благодаря 
поддержке контроллером 
устройств различных про-
изводителей;

�� Быстрый ввод АЗС в 
эксплуатацию в виду от-
сутствия необходимости 
интеграции протоколов 
периферийных устройств 
станции с системой управ-
ления (СУ);

�� Сбор данных транзакций и 
технических параметров 
оборудования и систем 
АЗС.

Контроллеры сопряжения систем и оборудования АЗС решают задачу 
взаимодействия системы управления с периферийными устройствами станции 
(ТРК, автоматические уровнемеры, платежные терминалы, мойки, контролирующие 
и климатические системы и т.п.), предоставляя топливным компаниям 
определенные преимущества, положительно сказывающиеся на прибыльности их 
бизнеса.

Выгоды использования контроллеров сопряжения:

Контроллеры сопряжения DOMS

Контроллеры сопряжения 
DOMS («ДОМС») компании 
«Гилбарко Видер-Рут» обе-
спечивают интеграцию раз-
нообразного оборудова-
ния, устройств и систем АЗС 
различных производителей 
нескольких поколений. Они 
обеспечивают их беспере-
бойное взаимодействие 
и дают возможность уда-
ленного доступа к техни-
ческой информации. «Гил-
барко Видер-Рут» за 40 лет 
с момента выпуска своего 
первого контроллера реа-
лизовала их в объеме более 
40 000 штук. Пять из каждых 
10 контроллеров сопряже-
ния, ныне эксплуатируемых 
по всему миру, носят имя 
DOMS. В 2009 году в состав 
«Гилбарко Видер-Рут» во-
шла компания Postec («По-
стек»), крупнейший про-
изводитель контроллеров 
сопряжения в Тихоокеан-
ском регионе (Австралия, 
Новая Зеландия, Юго-
Восточная Азия), что вы-
вело «Гилбарко Видер-Рут» 
в мировые лидеры рынка 
этого оборудования.

Контроллеры сопряжения 
DOMS состоят из блока 
электроники с процессо-

ром и памятью RAM и ин-
терфейсных модулей (разъ-
емов) для подключения 
периферийных устройств 
АЗС. Эти компоненты смон-
тированы в металлическом 
корпусе, предназначенном 
для установки внутри по-
мещения станции. Контрол-
лер имеет промышленное 
исполнение для беспе-
ребойной работы в усло-
виях некачественного и 
нестабильного энергоснаб-
жения и высокого содер-
жания пыли. Он работает 
под управлением неком-
мерческой операционной 
системы реального време-
ни, имеет встроенный вэб-
сервер для удаленного до-
ступа по TCP/IP (Интернет)

и экспортирует данные в 
формате XML. Количество 
и тип подключаемых к кон-
троллеру DOMS устройств 
определяют необходимую 
номенклатуру интерфейс-
ных модулей.

Контроллеры сопряжения 
«Гилбарко Видер-Рут» сер-
тифицированы для эксплуа-
тации на территории СНГ и 
приспособлены для работы 
в температурном режиме 
0..+50 °С (установка в по-
мещении). Гарантия состав-
ляет 18 месяцев с момента 
отгрузки или 12 месяцев с 
момента установки (что на-
ступает раньше).



Контроллеры сопряжения DOMS

Ассортимент контроллеров сопряжения DOMS

Модель PSS 5000 («Пи-Эс-Эс 5000») PSS 5000 («Пи-Эс-Эс 5000»)

Модификация CPB 509 CPB 505

Ценовой сегмент Премиум Средний

Поддержка ТРК (включая 
импульсные) Да Да

Поддержка уровнемеров Да Да

Поддержка платежных 
терминалов и модулей, 
устанавливаемых в ТРК

Да Да

Поддержка автомоек Да Да

Поддержка ценовых стелл Да Да

Поддержка систем 
газовозврата Да Да

Поддержка систем защиты от 
перелива резервуаров Да Да

Поддержка климатических 
систем Да Да

Поддержка систем освещения Да Да

Поддержка систем 
водоснабжения Да Да

Поддержка систем 
пожаротушения Да Да

Максимальное количество 
поддерживаемых протоколов 8 4

Максимальное количество 
интерфейсных модулей 14 6

Коммуникационный порт 
TCP/IP 1 1

Коммуникационный порт LON 1 1

Коммуникационный порт 
RS-232 1 0

Габаритные размеры (Ш х Г х 
В) , мм, не более 200 x 124 х 600 200 x 100 х 363

Масса, кг 6 4.5

Производство (сборка) Дания Дания

PSS 5000

�� Долговечная эксплуата-
ция — контроллер отли-
чается продуманностью 
конструкции, высоко-
надежен благодаря про-
мышленному исполнению 
без применения изнаши-
ваемых частей, выполнен 
из высококачественных 
компонентов и материалов 
с тщательным контролем 
качества производства;

�� Применение без ограни-
чений по ассортименту 
оборудования АЗС — PSS 
5000 поддерживает боль-
шое количество разноо-
бразных протоколов, что 
не привязывает заказчика 
к конкретным моделям и 
производителям перифе-
рийных устройств и не тре-
бует замены установленно-
го парка оборудования;

�� Быстрое и легкое вне-
дрение новых форматов 
станции — благодаря 
универсальности контрол-
лера в части интегрируе-
мого оборудования запуск 
новых сервисов на АЗС 
(безоператорное обслу-
живание, автомойка и т.п.) 
производится в сжатые 
сроки;

�� Оперирование ценной ин-
формацией без её искаже-
ния — контроллер собира-
ет и аккумулирует данные 
о состоянии оборудования 
(активность, неисправ-
ности и т.д.), транзакциях 
(реализация топлива через 
ТРК, платежи и т.д.), расходе 
ресурсов (энергии, воды), а 
также реализует поддерж-
ку бизнес-логики работы 
АЗС в полном объеме;

�� Прямой контроль рабо-
тоспособности оборудо-
вания и злоумышленных 
действий работников 
АЗС и сервисного персона-
ла — PSS 5000 получает и 
протоколирует информа-
цию непосредственно с 
периферийных устройств 
и систем, позволяя опера-
тивно извещать об их не-
исправностях (в том числе 
посредством sms и e-mail), 
а также выявлять махина-
ции с оборудованием;

�� Удобное и экономически 
выгодное обслуживание 
техники — доступ к PSS 
5000 с ПК, в том числе в уда-
ленном режиме с простым 
и наглядным интерфейсом 
делают его универсальным 
инструментом локального 
и дистанционного сервиса 
оборудования АЗС.

Контроллер сопряжения для решения задач связыва-
ния оборудования АЗС иностранных и отечествен-
ных производителей, дополнительно позволяет 
интегрировать автомойки и системы жизнеобе-
спечения заправочных станций в общую систему 
автоматизации. Модификация CPB 505 отличает-
ся меньшим числом интерфейсных модулей для под-
ключения периферийных устройств и отсутстви-
ем порта RS-232.

Ключевые характеристики и отличительные особенности PSS 5000:



Контроллеры сопряжения DOMS

SiteInfo

�� Контроль работы сети 
АЗС в реальном време-
ни — получение полной 
картины происходящего с 
оборудованием и система-
ми станций (сбои в рабо-
те, отключение, выход из 
строя отдельных узлов и 
т.п.) и топливными запаса-
ми (объем нефтепродуктов 
в резервуарах, уровень 
подтоварной воды, утечки 
и т.п.) с автоматическим 
оповещением пользовате-
лей о проблемных ситуа-
циях;

�� Модульное исполнение 
— решение состоит из 
функциональных блоков 
(контроль работы оборудо-
вания АЗС, учет запасов то-
плива в сети, организация 
поставок топлива, отчеты), 
из которых заказчик может 
составить необходимый 

для себя на данный момент 
набор с возможностью его 
простого расширения при 
потребности в реализации 
новых задач;

�� Аналитический инстру-
ментарий — в SiteInfo до-
ступны подробные отчеты, 
по которым пользователи 
могут выявлять тенденции 
работы оборудования АЗС 
и состояния топливных за-
пасов, тем самым прини-
мая решения, способству-
ющие оптимизации работы 
станций и исключению их 
простоя;

�� Простота в инстал-
ляции и использовании 
— решение построено 
на вэб-технологиях и не 
требует установки допол-
нительного программного 
обеспечения на рабочие 

места пользователей (до-
статочно обычного вэб-
браузера и доступа в Ин-
тернет);

�� Интеграция с корпора-
тивными информацион-
ными системами сто-
ронних производителей 
— благодаря открытому 
интерфейсу SiteInfo может 
взаимодействовать с при-
ложениями бухгалтерско-
го учета и планирования 
поставок топлива, способ-
ствуя повышению автома-
тизации бизнеса топлив-
ных компаний.

SiteInfo («СайтИнфо») — это программное приложение, позволяющее использо-
вать данные, собираемые контроллером PSS 5000 или отдельными периферийными 
устройствами, для оперативного мониторинга и анализа ситуации с оборудовани-
ем и ресурсами в сети АЗС.

Ключевые характеристики и отличительные особенности SiteInfo:

FasTrack

Система безналичной оплаты за топливо на основе бесконтактной идентифика-
ции транспортных средств по технологии RFID.

Ключевые характеристики и отличительные особенности FasTrack:

графии, применяемые про-
изводителями бесконтакт-
ных банковских карт, а так-
же дополнительные сред-
ства шифрования переда-
чи данных;

�� Высокая надежность без-
наличных расчетов – по 
сравнению с решениями, 
использующими топлив-
ные карты с магнитной по-
лосой или чипом, FasTrack 
является более отказоу-
стойчивой и более долго-
вечной платежной систе-

�� Увеличение пропускной 
способности АЗС – систе-
ма реализует концепцию 
быстрой заправки корпо-
ративных и частных клиен-
тов;

�� Серьезное препятствие 
махинациям с топливом 
и денежными средства-
ми – у водителя отсутству-
ют какие-либо платежные 
документы на руках (налич-
ные, талоны, ведомости, то-
пливные карты), а заправка 
осуществляется с привяз-
кой к конкретному транс-
портному средству, без 
участия оператора АЗС и с 
контролем данных по авто-
мобилю и водителю;

�� Высокий уровень защиты 
информации и транзак-
ций – в системе использу-
ются технологии крипто-

мой в виду отсутствия в 
ней физического контак-
та носителя информации 
со считывающим устрой-
ством;

�� Быстрый ввод системы 
безналичных расчетов 
в эксплуатацию – благо-
даря использованию бес-
проводной технологии и 
легкого монтажа элемен-
тов системы, её разверты-
вание на АЗС и в сети стан-
ций осуществляется в сжа-
тые сроки.



Головной офис и офис по России 
Россия, 125993, Москва  
Ленинградский проспект, д. 37, корп. 9  
Подъезд № 4, БЦ «Аэростар Плэйс»  
Телефон/факс: 7 (495) 664-7575

Офис по странам СНГ (кроме России и Беларуси) и Монголии 

Украина, 04073, Киев  

Московский проспект, 6, офис 705  

Тел./Факс: 38 (044) 468-1138

Региональный офис по Беларуси 

Украина, 01601, Киев  

ул. Шелковичная  42-44  

Тел.: 38 (044) 490-1218  

Факс: 38 (044) 490-1200

Офис по Казахстану, Киргизии и Таджикистану 

Казахстан, 50009, Алматы 

ул. Шевченко 165б, бизнес-центр «МТС», офис 415 

Тел.: 7 (727) 329-5064 

Факс:7 (727) 323-6364

Подразделение «Гилбарко Автотанк» 

Россия, 194292, Санкт-Петербург 

ул. Домостроительная 16 

Тел.: 7 (812) 718-6650 

Факс: 7 (812) 703-0682

Вэб-сайт	 www.gilbarco.ru

Электронная почта	 info@gilbarco.ru

Контакты




